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Услуги и цены.

	Услуга
	2WD 


	4WD

	Стандарт*


	
	

	Мойка арок (по необходимости)
	2000 руб
	2500 руб

	Постановка машины на стенд
	
	

	Снятие мощностной и моментной  характеристики (три замера подряд)
	
	

	Распечатка результатов измерения
	
	

	Снятие машины со стенда
	
	

	Опции

	

	Снятие характеристики давления турбины 
	500 руб

	Снятие характеристики качества смеси
	800 руб

при установке измерительного датчика в существующее отверстие штатного датчика или заранее установленную врезку (штатный датчик или заглушка врезки должны  быть доступны и ЛЕГКО отворачиваться).

Изготовление врезки для установки измерительного датчика (производится на снятом коллекторе)  - от 1500 руб

При самостоятельной установке врезной втулки нужно правильно определить место и направление установки измерительного датчика качества смеси (лямбда).



	Снятие характеристики трансмиссии 
	500 руб

	Снятие детонационной характеристики
	800 руб

Требуется заранее оговорить способ установки датчика

	Снятие температурной характеристики впуска/выпуска
	500 руб

Требуется заранее оговорить способ установки датчиков.

Врезка датчиков не входить в указанную стоимость и оговаривается отдельно. 

	Эксплуатация стенда для калибровки двигателя и трансмиссии
	
	

	Час пребывания машины на стенде 

В указанную стоимость входят:

- Мойка арок (по необходимости)

- Постановка машины на стенд

- Подключение высокоточных  измерительных датчиков:    давления/разряжения воздуха на впуске 

температуры воздуха перед воздушным фильтром,  Лямбда датчика.

- Снятие всех предусмотренных стендом характеристик, сравнительных параметров в любых предусмотренных стендом режимах измерения по желанию клиента. Количество измерений не ограничено. Распечатка всех результатов, копирование на электронный носитель. Экспорт файлов. Консультации по использованию возможностей стенда и оценки результатов измерений.

- Снятие машины со стенда

Методику калибровки двигателя, способы регулировки, последовательность измерений и действий при калибровке определяет клиент. Интерпретацию полученных результатов измерений клиент выполняет самостоятельно. Изменения в программу управления двигателем или трансмиссией клиент вносит самостоятельно.   

Все операции связанные с управлением стендом производит наш специалист на протяжении всего периода измерений.


	3000 рублей
	5000 рублей

	Подключение дополнительных измерительных  высокоточных датчиков  с использованием специальной системы сбора и обработки данных:

- датчик детонации с возможностью акустического контроля 

- датчик температуры воздуха на впуске

- датчик температуры газов на выпуске

- любые другие датчики со стандартными интерфейсами (по предварительной заявке)  

Врезка датчиков (если потребуется) не входит    в указанную стоимость и оговаривается отдельно или может быть выполнена самостоятельно и заранее. 


	800 руб

за каждый датчик на весь период измерений 



	Калибровка двигателя и трансмиссии специалистом Техноринга или приглашенного специалиста из Европы
	По договоренности.


* Для отечественных машин скидка – 20%

* Для постоянных клиентов прогрессивная скидка.  
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